
Produkthighligths

•100 % Reine Sinus Welle - Ausgangsspannung mit Netzspannungs-Qualität

•2-fache Ausgangsspitzenleistung (4000Watt < 1s)

•hoher Wirkungsgrad (>92% bei 30% Last)

•Energiesparmodus

•optional: Fernbedienung über Ein- und Ausschalter

•2 x Schukosteckdose, 1 x 3-poliger Anschluss 230V Festanschluss

•1 x DUAL USB Interface, 5 VDC / 2 A

•kompakt, leicht, robust

•eingebautes Bluetooth Interface

•kostenlose APP für Anroid & IOS

•Kurzschlusschutz

•Übertemperaturschutz

•Überlastabschaltung

•Intelligente Lüftersteuerung (leistungs- und temperaturabhängig)

•Top Qualität zu besten Preisen 

LiMoPower® Sinus Wechselrichter Typ LMP 2000W
Batterie-Nennspannung  12 Vdc

Ausgangsspannung 220, 230, 240 Vac reiner SINUS

Wirkungsgrad > 89 %, >92% bei 30% Last

Ausgangsfrequenz  50 / 60 Hz

Dauer-Ausgangsleistung  2000 W 

Ausgangsleistung Spitze   4000 W 

Ausgangssignalform  Echte Sinuswelle 

Mindest-Batteriekapazität  100 Ah 

Eingangsspannungsbereich 10,8 … 16 VDC

Abschaltung bei Überspannung >16 Vdc 

Standby Verbrauch OFF MODE < 0,24 A

Standby Verbrauch (ON MODE) < 1 A

Temperaturbereich  -20 bis + 60 °C

Kühlung Temperatur- und Last gesteuerter Lüfter

Geräuschpegel < 60 dB

Abmessungen 409 x 249 x 120 (L x B x H) mm

Gewicht 6,5 kg

optionale Fernbedienung Ein- / Ausschalter

Zertifikate CE, ROHS

Lieferumfang:
1 x LiMoPower Sinus Wechselrichter LMP 2000W-12V
Optionales Zubehör:
1 x Batteriekabelsatz mit DC-Sicherung, Länge:100 cm bzw. 150 cm
1 x Fernbedienschalter


