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Gerätetyp Frischwassertankanzeige S Abwassertankanzeige S Fäkaltankanzeige S

Art.-Nr.  5311 5313 5315

Batterie-Spannung 12 und 24 V 12 und 24 V 12 und 24 V

Stromaufnahme 1-30 mA 1-30 mA 1-30 mA

Maße (HxBxT)  85x47x20 mm 85x47x20 mm 85x47x20 mm

Einbaumaße (HxBxT)  63x29x18 mm 63x29x18 mm 63x29x18 mm

Gewicht  28 g 28 g 28 g

Füllstandsmesstechnik

Tankanzeigen

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) 

Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone

Erforderliche Tankgeber (1 Stück pro Anzeige/pro Tank), Auswahl nach Tankinhalt, 
Tankhöhe und Montagemöglichkeit am Tank, siehe Seite 85.

Das aufeinander abgestimmte Messsystem erlaubt keine Tank-
geber bzw. Anzeigegeräte anderer Fabrikate oder den Betrieb 
mit den VOTRONIC Tankanzeigen für Einsatz- und Feuerwehr-
fahrzeuge (Seite 86-89).

Tankanzeigen
für Frischwasser-, Abwasser- und Fäkalien-Tanks

Frischwasser-
tankanzeige S

Im Gegensatz zu vielen gebräuchlichen, meist nur 5-stufigen 
Anzeigen, zeigen die VOTRONIC Tankanzeigen den Füllstand 
wesentlich genauer an und gewährleisten so eine weitaus 
komfortablere Kontrolle der Füllstände. 

Ein Leuchtbalken mit 10 Leuchtdioden zeigt den Füllstand 3- 
farbig an, auch Zwischenstände werden dargestellt. Auf diese
Weise sind  Tendenzen sofort erkennbar und die Ver- und Ent-
sorgung wird sicherer.

Im  Dauerbetrieb vermittelt die stetig steigende oder fallende 
Anzeige das direkte Abbild des Tankinhaltes. So kann z. B. der 
Frischwassertank dosiert gefüllt werden. 

Abwasser-
tankanzeige S

85

Fäkal-
tankanzeige S

Tankanzeigen


