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Eingangsfrequenz

Polarisation

Antennengewinn

Größe (BxTxH)

Gewicht

Min EIRP

Drehbereich( Elevation, Azimuth, Skew)

Satellitensuchdauer

LNB

Betriebstemperatur

Eingangsspannung

Leistungsaufnahme

Ausgang

Ausgangsfrequenz

L.O. Frequenz

10.7 ~ 12.75 GHz

vertikal & horizontal

33.7 dBi @ 12.7 GHz

515 x 355 x 192 mm

10.1 kg

50 dBW

15° ~ 90° , 360° , -45° ~ +45°

120 Sekunden (typ.)

1 / 2 Ausgänge (Optional)

950 ~ 2,150 MHz

9.75 / 10.6 GHz

-30 °C ~ +60 °C

DC 12 ~ 24 V

30 W (bei der Suche)
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Vollautomatische Camping-Antenne

Bietet optimalen Satellitenempfang  

wo immer Sie gerade sind
SNIPE V2 SE

•
•
•
•
•
•
•

Klein und Kompakt

Extrem leistungsstark

Für Dachmontage geeignet 

Vollautomatische Ausrichtung inklusive Skew 

Leistung entspricht einer 60 cm Antenne 

Einfache Bedienung am Controller mit Display

9 vorprogrammierte Satellitenpositionen
Modell SNIPE PLATINUM

Eingangsfrequenz 10.7 ~ 12.75 GHz

Polarisation vertikal & horizontal

Antennengewinn 34.5 dBi @ 12.7 GHz

Größe (BxTxH) (ANT) 566 X 367 X 212 mm

Gewicht (ANT) 11.6 kg / (RCU) 23 g

Min EIRP 48 dBW

Drehbereich( Elevation, Azimuth, Skew) 15° ~ 90° / 360° / -40° ~ +40°

Satellitensuchdauer 180 Sekunden (typ.)

LNB Output 1 / 2 Ausgänge (Optional)

LNB Ausgangsfrequenz 950 ~ 2,150 MHz

LNB L.O. Frequenz 9.75 / 10.6 GHz

Eingangsspannung DC 12 V

Leistungsaufnahme 30 W (bei der Suche)

Verbesserung der Empfangseigenschaften 

Neue Antenne für optimierten Empfang

BT Fernbedienung

• Alle Funktionen mit der Fernbedienung steuerbar
• Display mit Statusanzeige

Mobile App

• Unterstützung aller Bedienungsfunktionen
• Firmwareaktualisierung
• Fehlersuche mit Selbstdiagnose
• Statusanzeige der Antennenfunktion
• Verwendung des GPS Signals zur schnelleren Satellitensuche

Einkabelverbindung

• Einfache Installation mit nur einem Koaxialkabel
  ohne zusätzlichen Controller

Vollautomatische Premium Camping-Flachantenne

Antenne

Anschlußbox
für Stromversorgung

Fernbedienung

Mobile App

STB
TV

SNIPE PLATINUM

Erhältlich mitSingle / Twin LNB

Einkabelverbindung


